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Scheda di equalizzazione che consente di equalizzare 
la sensibilità di 4 celle di carico a 4 / 6 fi li collegate in pa-
rallelo (con una differenza di sensibilità minore o eguale 
a 0,1 mV/V per celle 2mV/V). 
Sensitivity Equalization Board to connect up to 4 load 
cells in parallel (with difference in sensitivity less than or 
equal to 0.1 mV/V for 2mV/V load cells).

HL6EQS Euro   50,00

ESTENSIONE5 Euro   50,00

CASOMEGAIP67

HL6 Euro    40,00
Scheda per collegamento in parallelo di 4 celle di 
carico a 4 / 6 fi li.
Board to connect up to 4 load cells in parallel (4/6 
wires). 

SIM

Guaina PVC lunghezza 3 metri + 1 raccordo PVC  
PVC fl exible sheath lenght 3 m + 1 PVC fi tting     

Guaina PVC lunghezza 5 metri + 1 raccordo PVC  
PVC fl exible sheath lenght 5 m + 1 PVC fi tting      

Guaina PVC lunghezza 6 metri + 1 raccordo PVC  
PVC fl exible sheath lenght 6 m + 1 PVC fi tting      

Guaina PVC lunghezza 10 metri + 1 raccordo PVC  
PVC fl exible sheath lenght 10 m + 1 PVC fi tting 

Guaina di protezione PVC IP67 (diametro 10x14 mm) montata su cavo celle di carico (solo per 
celle con pressacavo fi lettato ). 
PVC Flexible Sheath IP67 (diameter 10x14mm) to cover the cables of the load cells.

GUA3

GUA5

Euro  12,00

Euro   20,00

GUA6 Euro  24,00
GUA5

Sportello trasparente IP56 modello”S” da installare fronte quadro per 
strumenti WT60 e WL60. Dimensioni esterne: 212,5 x 133 x 37 mm. 
Spazio interno utile per inserimento strumento: 178 x 77mm. 
IP56 window cover model “S” for panel mounting of WT60 and WL60 
instruments. Dimensions: 212,5x133x37mm. Inner place suitable for 
instrument mounting: 178x77mm.

S Euro   50,00

S

GUA10 Euro   40,00

Collegamento della cella di carico alla cassetta di giunzione.
Connection between load cells and junction box.   

Collegamento dello strumento al cavo di estensione.
Connection between weight indicator and extension cable.    

COLLEGAMENTI CASSETTE DI GIUNZIONE A CELLE DI CARICO E STRUMENTI  
CONNECTIONS BETWEEN JUNCTION BOXES AND LOAD CELLS / WEIGHING INSTRUMENTS

COLCELLA Euro   20,00

Euro   60,00COLSTRU

Cassetta in ABS IP67 (180x180x100 mm) con barra omega, 
adatta  per montaggio in campo strumenti TPZ, TPS, TD, 
TL, TLA, LCD1,TX.  
Omega rail mounted inside IP67 ABS case (180x180x100mm)                                                                                         
suitable for installation of TPZ, TPS, TD, TL, TLA, LCD1, TX.

CASOMEGAIP67 Euro    70,00

Cavo schermato 6 x 0.22 mm2 
Shielded cable 6 x 0.22 mm2CAVO6020S Euro/metro  2,00

Cavo di estensione schermato 6 x 0.22 mm2  in guaina PVC IP67 
lunghezza 5 metri + 1 raccordo PG9 PVC (collegamento a Vs cura).
Extension PVC-sheathed cable 6x0.22 mm2 lenght 5 m (connec-
tion by the customer).

ESTENSIONE10

Cavo di estensione schermato 6 x 0.22 mm2  in guaina PVC IP67 
lunghezza 10 metri + 1 raccordo PG9 PVC (collegamento Vs cura).
Extension PVC-sheathed cable 6x0.22 mm2 lenght 10 m                                                       
(connection by the customer).

Euro   80,00

Simulatore di segnale celle di carico max 32 mV, permette la taratura di 
tutti i nostri strumenti con l’impiego di un tester con scala in mV Vcc.  
Signal simulator for load cells (max. 32 mV); enables all instruments 
to be calibrated by means of a tester with scale in mV VDC.

SIM Euro    80,00

Cadauna

CAVO6020S

ESTENSIONE5
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C11

Euro    50,00
Cassetta in ABS IP67 (dimensioni 210 x 130 x 40 mm; interasse fori 196 x 112 
mm) con scheda parallelo per 4 celle di carico a 4 / 6 fi li.
Four-cells parallel board mounted inside IP67 ABS case (210 x 130 x 40 mm; centre 
distance 196 x 112 mm).

Per C11, C21, C31, C41  versione certifi cata  ATEX   II 3 G (zone 2).    

For C11, C21, C31, C41 ATEX version   II  3 G (zone 2). 

con 1 + 1 pressacavi in poliammide.
with 1 + 1 polyamid cable glands.

C21
con 2 + 1 pressacavi in poliammide.
with 2 + 1 polyamid cable glands.

C31 con 3 + 1 pressacavi in poliammide.
with 3 + 1 polyamid cable glands.

C41
con 4 + 1 pressacavi in poliammide.
with 4 + 1 polyamid cable glands.

C11R con 1 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 1 + 1 PVC fi ttings.

C21R con 2 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 2 + 1 PVC fi ttings.

C31R con 3 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 3 + 1 PVC fi ttings.

C41R con 4 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 4 + 1 PVC fi ttings.

Cassetta in ABS IP67 (dimensioni 210 x 130 x 40 mm; interasse fori 
196 x 112 mm) con scheda parallelo per 4 celle di carico a 4 / 6 fi li . 

Four-cells parallel board mounted inside IP67 ABS case (210 x 130 
x 40 mm; centre distance 196 x 112 mm).

CIP67 Euro    40,00

CE81

CE81 Euro   80,00

Cassetta in ABS IP 67 (dimensioni 210 x 130 x 40 mm; interasse fori 
196 x 112 mm ) con scheda di equalizzazione per 8 celle di carico a 6 
fi li collegate in parallelo, completa di 9 pressacavi in poliammide.
Eight-cells equalization board mounted inside IP67 ABS case 
(210x130x40 mm; centre distance 196x112 mm) with nine polyamid 
cable glands.

Euro  110,00

CASAL41ATEX Euro   180,00

Cassetta in alluminio IP66 (dimensioni 180 x 80 x 58 mm; interasse 
fori 163 x 62 mm), con scheda equalizzazione per 4 celle di carico a 
4 fi li collegate in parallelo, completa di 5 pressacavi.

Certifi cata ATEX   II (1) 2G   II (2) 2D (zone 1, 2, 21, 22).
Per l’impiego in aree pericolose classifi cate secondo zone 1, 21, uti-
lizzare sempre barriere certifi cate ATEX EEx ia poste in zona sicura 
(vedi pag. 75).

Four-cells equalizazion board mounted inside IP66 aluminum 
case (180x80x58 mm; centre distance 163x62 mm) with fi ve 
cable glands.

ATEX certifi ed   II (1) 2G    II (2) 2D (zone 1,2,21,22)
For hazardous areas classifi ed zones 1 and 21, use always barriers 
ATEX EEx ia certifi ed installed in a safe area (see page 75). 

CE11

Euro    60,00
Cassetta in ABS IP67 (dimensioni 210 x 130 x 40 mm; interasse fori 196 x 112 mm) 
con scheda di equalizzazione per 4 celle di carico a 4 / 6 fi li collegate in parallelo.
Four-cells equalization board mounted inside IP67 ABS case (210 x 130 x 40 mm; centre 
distance 196 x 112 mm).

Per CE11, CE21, CE31, CE41  versione certifi cata  ATEX   II 3 G (zona 2).    

For CE11, CE21, CE31, CE41 ATEX version    II 3 G (zone 2). 

con 1 + 1 pressacavi in poliammide.
with 1 + 1 polyamid cable glands.

CE21
con 2 + 1 pressacavi in poliammide.
with 2 + 1 polyamid cable glands.

CE31 con 3 + 1 pressacavi in poliammide.
with 3 + 1 polyamid cable glands.

CE41
con 4 + 1 pressacavi in poliammide.
with 4 + 1 polyamid cable glands.

CE11R con 1 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 1 + 1 PVC fi ttings.

CE21R con 2 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 2 + 1 PVC fi ttings.

CE31R con 3 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 3 + 1 PVC fi ttings.

CE41R con 4 + 1 raccordi PVC per guaina.
with 4 + 1 PVC fi ttings.

Euro  120,00

CIP67

C41

CE41R

CASAL41ATEX


